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Monteringsanvisning

Fristaende uterum aluminiumstomme sadeltak

EXP(@)DU

UTERUM,

Viktigt!

Vanligen folj anvisningarna noggrant
vid montering. Felaktig installation
kan péverka funktionen och medféra
att garantin upphor att galla.

©
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Expodul Uterum

Huvudkontor, Utstallning
Sérbyvagen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se



LAS FOLJANDE INNAN DU PABORJAR MONTAGET.

Detta dokument ar ett viktigt verktyg for dig som montér. Den beskriver tillvdgagangsatt for montage av Exal
Nordic 140 Aluminiumstomme. Dokumentet innehaller anvisningar och beskrivande illustrationer for ett lyckat
montage. Viktigt att instruktioner i detta dokument fé6ljs for att inte riskera att produkten fungerar pa ett
felaktigt satt.

MOTTAGANDE AV GODS

Nar din stomme levereras ar det viktigt att du kontrollerar godset noggrant innan montaget pabdrjas.
Fraktskador anmals till fraktbolaget enligt anvisningar pa tillhorande fraktsedel. Vid saknat gods eller fel pa vara
skall detta omedelbart anmaélas till info@expodul.se for atgardshantering.

FORSALJNINGSVILKOR & GARANTIER
Las mer om Expodul Uterums forsaljningsvilkor och garantier pa var hemsida.
https://www.expoduluterum.se/forsaljningsvillkor-och-garantier/

PROFILER & DETALJER:

STOLPFASTE STOLPLOCK RANNSTAG [J:;p’/
70x70 140x100 160x33
STOLPE STOLPMALL .@ NOCKPROFIL ¢
140x80 140x80 " 61,4x79,5 ﬁ ”
BARLINA L-PROFIL 50%25 TACKLOCK NOCK )
80x190 |
RANNFASTE L-PROFIL 40X25 TACKLOCK
7x55 RANNA .
TAKBALKSPROFIL & TATLIST BUTYLTEJP &
56x160 . b 40x96,5 S
TAKBALKSFASTE SNAPPLOCKSPROFIL f\} .\Hﬁ SKRUVLIST
40x74,5 i 53x21,4 100mm L

e TR,
RANNPROFIL TRYCKPLATTAPROFIL = SPROJSLOCK g
170x77 170X77 56x4 *-?4.“,-
RANNLAMELL TAPPSTYCKE . SPROJSPROFIL &’
32x81 56x31 i
ALUMINIUMTEJP ﬂ DRANERINGSTEJP h :-.".r‘ FRAMKANTSPROFIL 50X50
FOR KANALPLASTTAK ! FOR KANALPLASTTAK r

* 3D-vyer visas ej skalenliga
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PROFILER & DETALJER:

DISTANSLIST

VAGGFASTE

GLASSTOPP

SKRUV:

A2 4,8X19 FORSANKT

A2 RTS 4,8X9,5

A2 P6SS M5X10

A2 FTS
SPROJSLOCK

A2 RTS
TRYCKPLATTA

Kontrollera alla medféljande delar och las igenom anvisningen noga innan du pabdorjar
montaget. Mat upp stommens placering med laser for basta méjliga resultat.

&

i
7
£
¥
i

GUMMILISTER & SKUMLISTER:

GUMMILIST 13MM

GUMMILIST 10MM

* 3D-vyer visas ej skalenliga

e 2
&

STALBAND

TACKLIST

(FOR VAL AV SPOTLIGHTS)

TAK

Glastak
Kanalplasttak
Kanalplasttak
Glastak

A2 4,8X19

MATT GLASSTOPP

8mm 56x144x3mm
16mm 56x144x3mm
32mm 56x160x3mm
33mm 56x160x3mm

LASMUTTER A2 M12

A2 4,8X50

TAK
Glastak
Kanalplasttak

Kanalplasttak

Glastak

TAK
Glastak

Kanalplasttak
Kanalplasttak

Glastak

GUMMILIST 6MM

BOTTNINGSLIST 24MM

www.expoduluterum.se - 0380 377 130
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16mm
32mm
33mm

MATT

16mm
32mm
33mm

<
7

GLAS-STOD (g
NOCKBLECK \ o °
SKRUV:

1st A2 RTS 6,3X19, 2st RTB 4,8x32
1st A2 RTS 6,3X19, 2st RTB 4,8x32
1st A2 RTS 6,3X19, 2st RTB 4,8x32
1st A2 RTS 6,3X19, 2st RTB 4,8x32

A2 4,2X16 ?
BULT M12X25 a

A2 4,2X38 FORSANKT

SKRUV

A2 FTS 6,3x19mm
A2 FTS 6,3x25mm
A2 FTS 6,3x45mm
A2 FTS 6,3x45mm

SKRUV

A2 RTS 6,3x19
A2 RTS 6,3x25
A2 RTS 6,3x45
A2 RTS 6,3x45

GUMMILIST 70MM ,

Sorbyvégen 7, 571 78 Forserum
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DUBBEL
VAGGPROFIL

TAKBALK SNAPPLOCKSPROFIL

TRYCKPLATTAPROFIL

TAKBALKSFASTE BARLINA

TATLIST

RANNPROFIL

TACKLOCK
RANNLAMELL

L-PROFIL 40X25
GLASSTOPP

SOLPFASTE

NOCKSTOLPE

FRAMRE STOLPE

STOLPLOCK ~ TACKLOCK

fhjmmidbinn
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MATTSATTA
VYER
Borja med att méata ut stommens placering. Dina 2
matt finner du i dokumentet Mattsatta vyer. 5 R
MAT!
Var nogrann nar du méter och atgarda
eventuella ojamnheter i grund innan du bérjar
montera.
Mét ut och markera samtliga stolpars .
centrumpunkter. Kryssmét for extra kontroll. = - TR
e . TS
T S ST
P . .-:-_:_.___H
RS ================ 7emmmmmmmmmmmm==- LR
H'"'H-..xx~ Y I' - 2 .:"':---f -"'"-FFJ
H""-\-\. “"-\-\.\:_\: N . B _--:_:____,-'-" —
— Sl . . ;_:_"_Fr/_/
H"'H-\. ~~~. l’_—’_,-:"":df_.--
-, ""-\-\.\_\__:J‘f'/’ -____,.o-'-"..
R
@ 6 Stolpfaste V_'kt'gt' ) .
RS Tillse att samtliga stolpfasten
: ) hamnar i vag. STOLPFASTE

CENTRUM AV STOLPE

Efter att noga matt ut stolpfasternas placering, fast dem
sedan i de tva yttersta infastningshalen. Grundskruv ingar
ej i byggsatsen.

b

."3 | o L&gg ett lager fog under stolpféstet
Y | o for att fuktsdkra mot grunden.

x\‘ i

W TATAI
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A2 4,8X19
Foér infastning av nockstolpe FORSANKT

anvands forsankt skruv.
x2 ]

k B

Vand gavelstolpar med
stolplocksfastena utat

A2 4,8X19

STOLPE 80X140
STOLPE

Infastning mot grund sker via lamplig metod
anpassad efter grundens forutsattningar.

Distans i
Stolparna fixeras med hjélp av urfrasta stolpfasten. Distans
Dessa utrustas med en distans for en mjuk 4
anslutning mot stolpen. "

FASTE STOLPE
Infastning mot grund ingar ej i byggsatsen. P
(I
g UTSIDA. SROND

- &
- N
g Ingar €j i byggsatsen
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ALUMINUMSTOMME MED
AVDELANDE STOLPE:

QD

HOPPA OVER DENNA SIDA OM

DIN STOMME EJ HAR
AVDELANDE STOLPAR.

A2 4,8X19
FORSANKT

<

HORNSTOLPE HORNSTOLPE

20mm

f
AVDELANDE MITTSTOLPE

A2 4,8X19
FORSANKT

TATA!

Takbalksstolpen &r snedkapad i
stommens takvinkel samt levereras
urfrast for den yttre takbalken.

Vand stolpens
urfrasning utat.

www.expoduluterum.se - 0380 377 130
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MATTSATTA
VYER

For konstruktion med avdelande stolpe i gaveln monteras stolpen

TATA!

uppvriden och skall ej utrustas med stolplocksfasten. Montera stolpfastet
mot grund enligt anvisningar pa féregaende sida och fast sedan stolpen

med medféljande skruv.

Viktigt! Notera att stolpens insida skall placeras 20mm léngre ut pa

bérlinan gentemot 6vriga gavelstolpar. Detta paverkar stolparnas c-c matt.
Folj mattangivelser for stolpar i medfdljande dokument Mattsatta vyer.

MATTSATTA
VYER

Sorbyvagen 7, 571 78 Forserum
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Takbalksfastet monteras i vald takvinkel
for din konstruktion pa béarlinornas kula.

L
pod

% |

W

17

GAVELBARLINOR

NOCKBARLINA

Fést Talkbalksfastena med sjélvborrande skruv i
forborrade infastningshal pa bakre och framre
barlinas ovansida.

Viktigt! Tank pa att dessa skall monteras rakt
mot barlinan.

GAVELBARLINA VANSTER GAVELBARLINA HOGER

Rénnfastet levereras formonterad. Om inte, f6lj anvisningen nedan.

Fast Rannfastet via forborrade infastningshal pa gavelbarlinornas utsida.
Placera Rannfastet med hakarna uppat.

GAVELBARLINA
GAVELBARLINA
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Stolpfaste levereras férmonterad.
EXP DU Om inte, f6lj anvisningen nedan.
UTERUM, - STE

For ev. mittstolpe

Bultspar

BARLINA
Montera stolpfastena med medskickad bult och = R g
ldsmutter. Bulten fors in i barlinans bultspar och fixeras h
sedan med tillhérande mutter fran insidan av stolpfastet.
~ s M12 BULT

Viktigt! Kontrollmat noggrant for att f& en centrisk ~ Anvénd stolpmallen for att [ M12 LASMUTTER
placering av stolpfastet p& barlinan. iékir_s;‘(é”i att thlf’?” hamnar @*’/ﬂ

ant i kant med bérlinan.
Anvand medskickad stolpmall for att placera stolpfastet i é
sidled. Kontrollera dven dina karméppningar med hjélp :
av stolpmallen. -

- STOLPFASTE
|

N\

Distans

OBS! For avdelande mittstolpar anvéands ett
anpassat stolpfaste mot barlina.

Lat solpfastet sticka ut fran ']‘
barlinans utsida.

GAVELBARLINA

Stolpfastena utrustas med en distans pa
vardera sida for en mjuk anslutning mot
stolpen.

RANNSTAG

m Montera rannstag pa gavelbérlinorna

mellan varje takbalk. Rdnnstaget fungerar
som ett stod for rannlamellprofilerna.

N
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Forbered rannprofilerna innan de monteras pa RANNPROFIL A2 48X19 RANNLAMELL
gavelbarlinorna for att underlatta arbetet. 5

Réannlamell levereras formonterad. Om inte, folj
anvisningen nedan.

Montera tva rannlameller i ytterkant av rénnprofilen
med medfdljande skruv.

Var noggrann med att rdnnlamellerna monteras kant i

kant med rannprofilen for att tacklock senare skall sluta
tatt mot rannprofilen. ? Rannlamellerna levereras med

i‘ : urfrasta draneringshal.
L
TT]' : ;

A A

Notera! Rannstag (Se s.12) monteras i samma férborrade hal
med samma skruv som faster den 6vre rannlamellen.

Montera tacklock pa ena sidan av

A2 42X16 rannprofilen. Anvand forsankt skruv.

e

Montera rannprofilen pa gavelbarlinan via
formonterat rannfaste. Se till att hakarna A2 P6SS M5X10
bottnar mot varandra och fixera sedan hela |
rannstycket med medskickad stoppskruv.

Stoppskruv monteras mellan hakarna
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5 Lyft pa gavelbarlinan med rannprofilen utat.
Skjut ned barlinans stolpfasten i stolparna
— ovanifran.
I MAT!

Borja med att fasta stolparna med en skruv i
vardera stolpe for att sedan kunna justera
valvet i vag. Né&r valvet ar i rat vinkel, fixera
den med de tva resterande skruvarna.

BARLINA ——»
————— M12 BULT
(LK

Viktigt!

Kontrollera karmhdéjden
efter dina Mattsatta vyer.
Justera héjden genom
att palla upp stolparna
underifran.

M12 LASMUTTER

i} ||| <€——— A2 4,8X19 FORSANKT

=" STOLPFASTE

Distans

Distans

STOLPE 80X140 ———p»

A2 4,8X19 L-PROFIL 50X25 3

Montera L-profil som stéd mellan stolpe och
rannprofil samt fixera barlinan mot stolparna.

Borja med att fasta L-profil med en skruv i vardera
stolpe for att sedan kunna justera stolparna i lod.
Nar valvet ar i rat vinkel, fixera den med de tva
resterande skruvarna.

Fortsatt sedan med resterande gavelsidor.

Viktigt! Kontrollmét valvet med
vattenpass. Var noggrann och
atgarda eventuella ojdmnheter
i grund eller fasad.
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Placera med fordel en fogrand langs hela
sparet och montera sedan medfdljande kil-
gummilist mellan rannprofil och rénnféste.

GUMMILIST 6MM

4

TATA!

A2 4,8X19

Rénnstag R

Gummilist
%_Iﬁ\_é

NI

A [l

Fixera rannstag med medféljande skruv pa
ovansidan av den 6versta rannlamellens
insida.
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Lyft pd nockbarlinan ovanifran.

Borja med att fasta nockstolpen med
en skruv for att sedan kunna justera
valvet i vag. Nar valvet &r i rat vinkel,
fixera den med de resterande skruv.

Viktigt! Kontrollera hojden i efter dina
Mattsatta vyer. Justera héjden genom
att palla upp stolparna underifran.

STOLPE 80X140

«

NOCKBARLINA

RS A2 4,8X19
FORSANKT
...... (Lt
........ aae] ]
I i
Viktigt! Kontrollmét valvet med MAT!

vattenpass. Var noggrann och
atgarda eventuella ojamnheter
i grunden.

NOCKSTOLPE
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HOPPA OVER DENNA SIDA OM

DIN STOMME EJ HAR EXTRA
BARANDE VALV

Stommekonstruktioner med ett extra barande
valv monteras pd samma vis som &vriga barlinor.
Se foregaende sidor.

OBS! Tank pa att valv-béarlinans takbalksfasten

skall véandas spegelvant gentemot gavelbarlinan
pa respektive sida.

/ é TATA!

.

Montera sedan takbalkarna med
hjélp av barlinornas
takbalksfasten. Se nasta sida.

Viktigt! Kontrollmat valvet med
vattenpass. Var noggrann och
atgarda eventuella ojamnheter
i grund.

www.expoduluterum.se - 0380 377 130

NOCKBARLINA

ALUMINUMSTOMME MED EXTRA
BARANDE VALV:

VALV-BARLINA

Takbalksfastet for valv-barlinan skall
monteras spegelvant.

GALVELBARLINA

A

RANNFASTE

Sida 14

Sorbyvagen 7, 571 78 Forserum
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/ g TAKBALKSFASTE
I ", - ! \ #‘D
Borja med att montera de mittersta takbalkarna pa TAKBALK
barlinornas takbalksfasten med medféljande skruv i de \
férborrade infastningshalen. = FRAMRE BARLINA

ook

NOCKBARLINA P GAVELBARLINA

Aluminiumstomme med integrerad
spotlightbelysning Levereras med urfrasta hal for
kabeldragning. Tank pa att vanda dessa ratt.

Kablaget kommer sedan att ligga dold i barlinans
tatlister.

TAKBALKSPROFIL A2 4,8X19

h""’“x FRAMRE BARLINA
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IExp DU I ALUMINUMSTOMME MED
UTERUM, TAKBALKSSTOLPAR: »/_/__l
|
[
I
I
- I

HOPPA OVER DENNA SIDA OM
DIN STOMME EJ HAR
TAKBALKSSTOLPAR.

Takbalksstolpen maste

monteras innan mot
grunden innan takbalken
kan placeras.

For konstruktion med avdelande takbalksstolpe monteras stolpfaste pa

A2 4,8X19
7Ol o) insidan av takbalken. Takbalken levereras med férborrande hal som
avser stolpfastets placering.
: xz ]
TATA!
Satt takbalken pé plats samt fast takbalkstolpen mot stolpféastet med

medféljande skruv.

For infastning mot bérlinor, folj anvisningarna pa féregaende sida.

Sorbyvagen 7, 571 78 Forserum
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EXP DU FOR KOI}!TRU KTION MED
UTERY, TAKSPROJS

: e ‘
o FOR TAKSPROJS

Montera sprojsprofiler genom att placera dem i takbalkarnas
urfrasta fack. Tata urfrasningen med fog.

(I vissa fall anvands en skruvlist (tillval) i takbalken for att fixera
sprojsprofilen.)

ol dféliand GLAS-STOD TAK
Iacera“f;;-‘" C;Jaff e 8x15x100mm 8mm Glastak
glas-stod tor de ovre 8x40x100mm 33mm Glastak

takskivorna. 2st/sprojs.

Montera takskivorna enligt anvisningar pa s.20

e Tata skarven mellan takskivorna med medféljande butyltejp.
Se till att tejpen placeras centriskt 6ver skarven. Viktigt att
detta moment gors noggrant!

Vid 33mm glastak. LIST 24MM
Placera bottningslist i skarven mella a
glasdelarna innan montering a

Montera tryckplattaprofil och snapplockprofil
enligt anvisningar pa s.21

Montera sedan sprojslocket med hjalp av medfoljande skruv.
Tata noggrant mellan butyltejp och sprojslock med fog.

SKRUV MATT TAK
A2 FTS 6,3x19mm 8mm Glastak
A2 FTS 6,3x45mm 33mm Glastak

SNAPPLOCKSPROFIL  TRYCKPLATTAPROFIL

o Tata skarven noggrant mellan takbalksprofilens tacklock

och sprojslocket.
GLASTAK BUTYL 50 MM

GUMMI4 - TAKSTOL GUMMI4 - SPROJS

SPROJSPROFIL
TAKBALK— Y|

SKRUVLIST for sprojs
(Levereras som tillval)
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.. Montera resterande takbalkar enligt

anvisning pa s.15.

i - Montera nockbleck pa vardera sida av
- takstolarna. For yttre takbalkar monteras
nockbleck endast in mot rummet.
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Montera tatlister mot gavelbarlinorna med
medféljande skruv. Barlinan levereras med urfrésta
infastningshal dér tatlisten skall fastas.

-

~
.H' - -~ __.-"f
N
wd
&%’\ TATLISTwTATLIST
ﬁ

(S

TATLIST

:

GAVELBARLINA VANSTER GAVELBARLINA HOGER

Tatlisterna monteras pa samma satt dven pa
nockbérlinan.

Fogtata ttlisterna ™. ™. P
S o -
mot takbalkarna R |
I samt i botten av R

varje takbalk.
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Montera takfyllning, glastak eller kanalplasttak.
For de olika takalternativen anpassas profilerna efter
onskad fylining. Se dina foljesedlar.

Taket placeras ovanpa takbalkarna och ska vila pa dess
gummilist. Takskivorna skall placeras kant i kant med
takbalkarnas nederkant.

Takskivorna skall placeras centriskt i takfacket, detta
innebér att takskivan placeras 15mm in over takbalken.

TAKFYLLNING i Hardmérke véands utét/ned5<7
\ =

GUMMILIST 13MM

Lo T ey

TAKBALK

Framkantsprofilen fasts i framkant av takfyliningen och
fixeras genom att passera bakom glasstoppet.

Vid val av kanalplasttak &r framkantsprofilen utrustad med en
3mm distans for att ge fri vag for kondens att passera ut mot
rannprofilen.

FOR KANALPLASTTAK: FOR OVRIG TAKFYLLNING: Framkantsprofilen tejpas
DISTANS 10x48x3 mot t?kfyllnlngen. Vllftlgt

att tejpen placeras langst
ut pa profilen.

Montera glasstopp i framkant av takbalken med
medféljande skruv.

Tillse att de kvadratiska draneringshalen skall ha fri
passage for eventuell kondens fran takbalken att

passera.
GLASSTOPP
S 4 4/_\
a TAK SKRUV GLASSTOPP
l Glas 8mm A2RTS6,3x19  56x135x3mm
— Kanalplast 16mm A2 4,8X19 56x144x3mm
Kanalplast 32mm A2 4,8X19 56x160x3mm
Glas 33mm A2 4,8X19 56x160x3mm
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QD

Montera distanslist och L-profil pa bada sidor i framkant
och i bakkant. L-profil fungerar som en avslutningslist och
fastes med hjalp av tryckplattaprofilen. Tryckplattaprofilen
monteras mitt pa takbalken och fixerar takskivan. Anvéand
medféljande skruv.

L-PROFIL
DISTANSLIST DISTANSLIST

L-PROFIL 40X25_2

TAK SKRUV
S L L Glas 8mm A2 RTS 6,3x19
Kanalplast 1T6mm A2 RTS 6,3x25
Kanalplast 32mm A2 RTS 6,3x45
TAKBALK TAKBALK TAKBALK Glas 33mm A2 RTS 6,3x45
YTTRE MITTEN YTTRE

Snapp sedan pa snépplocksprofilerna pa varje
tryckplattaprofil med hjélp av en gummiklubba.

L [ [ r
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Placera tappstycket i det urfasta halet. Tata
med fogmassa runt om tappstycket.

TAPPSTYCKE

Viktigt! Tata noggrant runt
rantratten for att sakra
mot lackage.

Tata nockskarven med medféljande butyltejp. Se till att tejpen sluter tatt dverallt. Var &ven noga med att tejpen

monteras rakt da den skall tackas av gummilisten i nasta steg. Vid kallt vader bor tejpen forvaras inomhus innan
montaget.

Montagetips! Klipp mindre bitar av butyltejpen "plasterlappar” For att tata vid skarvar.

| BUTYLTEJP

e

Klipp upp tejpen vid
takets snapplock och tata
sedan med mindre bitar.
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V)

Montera tillhérande gummilist i nockprofilens spar.
Gummilisten skall tacka butyltejpen langst hela
taklangden.

N/ 3
N/

2 \V/

70MM

Forborra och fast nockprofilen med skruv
genom varje tacklocksprofil och takstol.

Gor ett snitt i gummilisten
pa var sida dar den moter
snapplocksprofilen.

www.expoduluterum.se - 0380 377 130 Sida 23 Sérbyvagen 7, 571 78 Forserum



Gou) ..
UTERUM, TACKLOCK

A2 4,2X16

Montera tacklock mot gavelbéarlinorna.
Tata noggrant med fog for att undvika
lackage.

Obs! Tacklocket placeras bakom
takets L-profil.

Montera tacklock mot framre bérlina med
medfdljande skruv. Tank pa att tata
nogrannt med fog for att undvika lackage.

A2 4,2X16 TACKLOCK
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Montera stuprdren pa rénntratten och
koppla sedan ihop med férdragen
vattenavledare i grunden. alternativt
avslutar med utkastare.

STALBAND

STALBAND
Alt.1 —

A2 4,8X19
A2 4,8X19

For Alternativ 2 levereras stolplocket urfrast for
utkastare.

Stuproret fastes med stalband mot stolpen i
nederkant. Foérborra for infastning av
stalbandet och fast med skruv.

For Alternativ 1 kopplas stupréret med
dagvattenledningen eller annan vattenavledare
fran grunden. Stuproret fastes med stalband
mot stolpen i nederkant. Forborra for infastning
av stalbandet och fast med skruv.
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Stolplocksfaste

stupror
\

Rénntratt

L profil 50x25x2_1

STOLPFASTE
~r— Nag
Montera stolplock pa gavelsidorna. Dessa snapps ®
fast pa stolplocksfastena. ©
STOLPE 80X140—
e
A
Stolplock
STOLPLOCK
|
FOR STOMME MED INTEGRERAD
SPOTLIGHT BELYSNING
Exempel kopplingsschema <
Sadeltak-stomme:
=
100W
0,2-0,2/0,2m
TRAFO [—]] férgrening
=
!(abel fqr fast Andavsiut
installation
[
Trafo placeras i nockbarlinan
och dolds av tacklocket.
Detta for att den bor vara
lattatkomlig.
5m
forl.kabel
c E
29
Es ;
=}
{1}
0,2-0,2/0,2m 1,6-0,2/0,2m 1,5m
férgrening férgrening forl.kabel
www.expoduluterum.se - 0380 377 130
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For stommar med integrerad belysning
medfoljer en anpassad tacklist som monteras
mot tatlisten pa den framre barlinan.

Tacklisten &r forsedd med en styrplugg som
haller listen pa plats.

TACKLIST L-PROFIL 40X25

KABLAGE
SPOTLIGHTS i @
il k| L o/
TATUIST

Montera tacklist mellan varje
takbalk for att dolja kablaget till
spotlightbelysningen.

Tré upp den kortare delen av
tacklisten under tatlistens ficka
och vik sedan ned tacklisten
for att stdnga om kablaget.

Tacklisten kan sedan enkelt

demonterasvid hantering av
spotlightsystemets kablar.
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MATTBESKRIVNING FOR MONTAGE
AV GLASPARTIER.

Foljande del beskriver montage av glaspartier for uterum med aluminiumstomme. Anvisningen beskriver
mattforhallande for montage av olika varianter av sparskenor. Se nedan.

Viktigt! Anvisningen beskriver montage av glaspartier for sésong Sommar och Var & Hoést. Folj symbolerna for vardera
sasong. Borja med den 6vre sparskenan for ditt skjutparti.

DEL 1: SOMMAR @

SOLO ENKELGLASSYSTEM - OVRE SPARSKENA
For 2-delade & 3-delade skjutpartier

SOLO ENKELGLASSYSTEM - OVRE SPRASKENA
For 4-delade skjutpartier

(@]
n
(0¢)
O
(@)

DEL 2: VAR & HOST @

TWIN LIGHT ISOLERGLASSYSTEM - OVRE SPARSKENA 93,2
For 2-delade skjutpartier ‘

]

TWIN LIGHT ISOLERGLASSYSTEM - OVRE SPARSKENA 1358
Fér 3-delade skjutpartier ‘

www.expoduluterum.se - 0380 377 130 Sida 28 Sorbyvégen 7, 571 78 Forserum



DEL 1: SOMMAR

SOLO ENKELGLASSYSTEM

SOMMAR
Fér 2-delade & 3-delade skjutpartier

FRAMRE BARLINA

Forborra den ovre
sparskenan och fast med
sjdlvborrande skruv enligt
foljande mattangivelser.
Borr-schema finner du pa

nasta sida. ﬁ
/ RANNPROFIL

Skruv 4,8x16 sjalvborrande

/
¥ Viktigt! Foga mellan
sparskena och barlina.

TATA! Tank pa att placera

52,5 tatningen under
barlinans ytterkant.

1 48x16 -4
Stolplock | | HS3profi STOLPE 80X140
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SOMMAR @

Fér 4-delade skjutpartier

FRAMRE BARLINA

Y

RANNPROFIL

\67 H 4,8x16 ——EJ \ Viktigt! Foga mellan
- 27

i = i sparskena och barlina.

| &1 TATA! Tank pa att placera
Stolplock—— HS4 profil

INSIDA g g

tatningen under
barlinans ytterkant.

STOLPE 80X140

SOMMAR @

For fasta glaspartier

FRAMRE BARLINA

RANNPROFIL

7

e |

INSIDA g

Viktigt! Foga mellan

det fasta BA-partiet och barlina.
k TATA! Tank pa att placera tatningen
Sl 52,5 under barlinans ytterkant.
L
Stolplock———+
STOLPE 80X140
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SOMMAR @

SOLO - HS3 mellan framre stolpar

m 2240

600
utT
- | o)
— [ [ \:H\E\H\QH |
) IN
o
SOMMAR @
SOLO - HS4 mellan framre stolpar
2240
| Hs4 | 600
uT
[ ] _ ’n
N | N I

IN

Montering av fast gavelspetsparti. 30x40 ror skjuts
Mattangivelser finner du pa nasta sida. upp omlott mot takbalkens insida.
Se till att partiet

bottnar mot takbalkens
in- och undersida!
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SOMMAR

SOLO ENKELGLASSYSTEM
2 & 3-delat skjutparti med
snedkapat éverljus

Montera det fasta
gavelspetspartiet mot
takbalken med hjalp av
sjalvborrande skruv
(4,8x45mm) via rekt.ror
30x40.

Rekt.ror 30x40 samt ovre
sparskena levereras
féormonterad.

Lat partiet bottna mot
takbalken och tack sedan

42,5

TAKBALK_—"

HS3

B ey =——REKROR 30x40x2
V= BA
\
1 Viktigt! Foga pa utsidan
~ mellan takbalk och
GLAS 4 MM ThTAl Olasparti.

STOLPE 80X K E%

3,5

infastningshalen med

medfoljande tackplugg

Foga partiet mot
barlinorna.

SOMMAR

50

55

140

SOLO ENKELGLASSYSTEM
4-delat skjutparti med

snedkapat éverljus a

Montera det fasta
gavelspetspartiet mot
takbalken med hjalp av
sjadlvborrande skruv
(4,8x45mm) via rekt.ror
30x40.

Rekt.ror 30x40 samt ovre
sparskena levereras
féormonterad.

STOLPE 80X140

Lat partiet bottna mot

TAKBALK
\\

bl
HV%

el REKROR 30x40x2
) BA
Viktigt! Foga pa utsidan
mellan takbalk och
TATAI Olasparti.
GLAS 4 MM
ﬁw HS4
L

takbalken och tack sedan
infastningshalen med

\

7

medfoljande tackplugg 29,75
16,25
Foga partiet mot
barlinorna.
50
80,5

www.expoduluterum.se - 0380 377

140
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SOMMAR

Montera Ovre sparskena.

Montera den 6vre sparskenan enligt anvisning pa
féregaende sidor.

Forborra nedre sparskena

Forborra profilerna med ca. 60 cm. mellanrum for
infastningsskruven.

Borr 5 mm.

Montera den nedre sparskena

Montera sparskenan och |at den linjera med 6vre
sparskena. Var noga med att védnda profilen ratt,
draneringshalen ska vandas utat. Lat skenan centreras i
karmoppningen.
Skruva fast skenan.

Skruv Torx 4,8 x 40 mm med neoprenbricka.

Foga nedre sparprofil

Tata den nedre sparprofilen med fogmassa mot stolpe.
Montera sidoprofilerna medans fogmassan ar fuktig.
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SOMMAR

Montering av vaggprofiler

Forborra profilen med ca. 60 cm mellanrum for M
infastningsskruven. Placera profilen pa ratt spar for
vald 6ppningssida, se illustration nedan.

Vand fenan pa profilen inat. Kontrollera att profilen ar i
lod och fast den med medféljande skruv.

Skruv 4,8x16mm sjélvborrande Fena

Borr 4 mm.

IN Hogeréppning Vansterdppning Motesoppning
uTt

Lyft i luckor

Borja med den innersta luckan. Lyft i luckan i den 6vre
sparskenan och stéll ned den pa motsvarande spar pa den
nedre sparskenan.

Fortsatt med nasta lucka och tank pa att luckorna maste
lyftas i omlott redan fran borjan!
Luckorna ska tandas i varandra.

Varje lucka ar forsedd med tva hjul. Skjutdorrar och
fonster med stéllbara hjul kan hojdjusteras till +3,5mm. +3 SmmT

C

Bbrja med att stanga skjutpartiet och kontrollera O
luckornas lodrata position. 6-kantsnyckel: 4

/

Justera hojden pa hoger eller vanster sida av luckan tills
att luckornas lodrata profiler mots parallellt. _AT
-

T /
T !
|

‘ ’ I \ Position: Omm Position: +3,5mm
|

- —
\ @]Q \’} E\innnn|||||mu|m|||mm|
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SOMMAR

Lasmontering (vid hakregellas)
Lashus levereras formonterad i vaggprofilen.

Fast cylinderlaset i vaggprofilen med hjalp av tillhérande
cylinderskruv.

Montera sedan medféljande lasrosetter. Tank pa att dessa
blir kdnsligare vid kallt vader och kan spricka vid ovarsam
hantering.

Skruv: FXS A2 PIL 2,9x6,5mm

Montering av handtag
Rengdr ytan pa handtaget som skall fastas mot dorren.

Kontrollera att skjutpartiet ar centrerat i karm&ppningen
innan handtaget limmas. Sténg skjutpartiet.

Fordela medfoljande lim pa handtagets baksida (se bild a)
och tryck handtaget pa plats. Styr mot vaggprofilen och se
till att borstlisten pekar mot glaset (se bild b). Var noggrann
och se till att inte fa lim pa synliga ytor da den kan lamna
flackar.

Dra loss frontstycket dra det rakt uppat. Se bild c.

Né&r handtaget ar limmat, 13t torka (minst 2h) helst 24h.
Oppna sedan dérren.

Skruva fast handtaget med de sjalvborrande skruvarna (se
bild d och b)

Passa in frontstycket och limma andforslutningarna. Se bild
e. Ladgg en lim-strang pa den slata sidan av
andforslutningens tva ben. Var noggrann och se till att
inte fa lim pa synliga ytor da den kan lamna flackar.
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DEL 2: VAR & HOST

TWIN LIGHT ISOLERGLASSYSTEM

VAR & HOST
For 2-delade skjutpartier

FRAMRE BARLINA

e

Forborra den dvre

sparskenan och fast med J EE
sjalvborrande skruv enligt
féljande mattangivelser.

Borr-schema finner du pé RANNPROFIL m

nasta sida. ﬁ

Skruv 4,8x16 sjalvborrande

Viktigt! Foga mellan
sparskena och bérlina.
TATA!I Tank pé att placera
tatningen under
bérlinans ytterkant.

e,

4,8x16

Stolplock
- HSI2 Profil

STOLPE 80X140
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VAR & HOST
Fér 3-delade skjutpartier

RANNPROFIL

7

Ne. (48X16 -

j s
L

FRAMRE BARLINA

INSIDA g g

HSI3 PROFIL
Stolplock

VAR & HOST

Foér fasta glaspartier

Outerframe

RANNPROFIL

7

|17j

sparskena och bérlina.
| & TATAI Tank pé att placera
tatningen under
béarlinans ytterkant.

/ﬂ \ Viktigt! Foga mellan
20

STOLPE 80X140

©

FRAMRE BARLINA

INSIDA g g

\/2/7 H 4,8X45 Viktigt! Foga mellan
det fasta partiet och barlina.
T 525 TATA! Tank pa att placera tatningen
’ oy
under barlinans ytterkant.
L~
Stolplock
Ploct STOLPE 80X140
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VAR & HOST @

Borr-schema - HSI2 mellan framre stolpar

m 2240

600
2 £ @ ®
] ] (T
o
N
VAR & HOST
Borr-schema - HSI3 mellan framre stolpar @
2240
- 600 i
I
[e o] = - n
|| || (UL
o
N
Montering av fast gavelspetsparti. 30x40 ror skjuts @

Mattangivelser finner du pa nésta sida. upp omlott mot takbalkens insida.
Se till att partiet
bottnar mot takbalkens
in- och undersida!
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VAR & HOST

2-delat skjutparti med
snedkapat 6verljus

Montera det fasta
gavelspetspartiet mot
takbalken med hjalp av
sjalvborrande skruv
(4,8x45mm) via rekt.ror
30x40.

Rekt.ror 30x40 samt 6vre
sparskena levereras
féormonterad.

Lat partiet bottna mot
takstolen och tack sedan
infastningshalen med
medfdljande tackplugg

Foga partiet mot
barlinorna.

VAR & HOST

3-delat skjutparti med
snedkapat overljus

Montera det fasta
gavelspetspartiet mot
takbalken med hjalp av
sjdlvborrande skruv
(4,8x45mm) via rekt.ror
30x40.

Rekt.ror 30x40 samt ovre
sparskena levereras

formonterad.

Lat partiet bottna mot

takstolen och tack sedan STOLPE 80X1 4@\

infastningshalen med
medfoljande tackplugg

Foga partiet mot
barlinorna.

TAKBALK\

REKROR 30x40x2

STOLPE 80X140

23,4

N
HSI2
AEKL /

%W

—~——QUTER FRAME 49MM

Glasmontering
finner du pa s.40

Viktigt! Foga pa utsidan
mellan takbalk och

Atal 9lasparti.

R

50
93,2

140

ut

2

Fast partier mot stolpar via
det inre sparet i profilen.

W

e

TAKBALK U
\~

REKROR 30x40x2

{

OUTER FRAME 49MM

=——GLAS 20MM

21 |
43,9
50
135,8
140
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Glasmontering

finner du pa s.40
Viktigt! Foga pa utsidan
mellan takbalk och

TATAI 9lasparti.

Fast partier mot stolpar via
det inre sparet i profilen.
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VAR & HOST
Glasmontering for fast parti

=

GLASS SUPPORT
069 8720

[|

0303707
GLAZING BEAD

rekt.ror 30x40

-

Kontrollera att medfdljande Glass
support sitter monterad.

|\ —Klick

~

\ /

Plocka bort Glazing bead men /_j INSIDA
kom ihag vilken placering de sparskena I~
hade.

Montera ev.

Lyft i glaset. Var alltid forsiktig nar
hérdmarke nedat.

du hanterar glas.
Snapp tillbaka Glazing bead-
profilerna pa deras ursrungliga

plats. rekt.ror 30x40

Glazing bead snapps fast
i féljande ordning.

sparskena

INSIDA T

0809125

Tryck fast medféljande
INNER GLAZING GASKET SMM

kilgummilist mellan glas och
Glazing bead. Borja upptill och
nedtill. Fortsatt sedan pa bada
sidor. Klipp hornen sa rakt som
mojligt. Kila mellan glas och
glazing bead for att lattare trycka
fast gummilisten.

Vand den fargade linjen pa
gummilisten bort ifran glaset.

INSIDA

IR

sparskena
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VAR & HOST @

Montering av sparskenor c-c 60cm

c-c 60cm g
Borra infastningshal med diamter 5mm i vardera skena. Avstandet mellan
infastningshalen bor vara ca. 60cm.

Montera den 6vre sparskenan med sjalvborrande skruv enligt
mattangivelser pa s. 26. Lossa latt pa spartatningarna och skjut dem pa — |
plats dar dérrarna mots. ‘

Montera sedan den nedre sparskenan. Tank pa att vanda draneringshal utat
samt att sparen pa 6vre och nedre sparskena linjerar med varandra.

Fast nedre sparskena med medféljande skruv och tatningsbricka. Var
forsiktig och undvik att brickan pressas sonder.

Tata nedre sparskena mot stolparna med fogmassa (ingar €j). Montera
darefter vaggprofilerna (VAO) medans fogmassan ar fuktig.

Montering av vaggprofiler VAO

Forborra vaggprofilen med 4mm borr. Férdela
infarsningshalen ca. 60cm mellan varje hal.

Placera vaggprofilerna pa de spar som avser 6ppningssida
for ditt skjutparti. Se illusrtation nedan.

Fast sedan med sjalvborrande skruv 4,8x55mm.

IN HOGEROPPNING

=S

=

uT
IN VANSTEROPPNING

uT
IN MOTESOPPNING

= =

uT

www.expoduluterum.se - 0380 377 130 Sida 41 Sorbyvégen 7, 571 78 Forserum



Montering av luckor

Kontrollera med din foljesedel om partiet &r en
hoger eller vansteroppning. Med hégerdppning
tandas dorrarna med den innersta dorren till hoger,
sett fran insidan. Vansteroppning blir tvartom.

Stick forst in ovansidan av luckan i ratt spar pa den
ovre sparprofilen och stéll sedan ned den pa
motsvarande spar i bottenprofilen.

Fortsatt pa liknande satt med néasta lucka.

Tank pa att luckorna maste placeras omlott
redan fran boérjan!

Tillse att de itrddda spartatningarna i den Gvre

sparprofilen inte ar placerade vid inlyftningstillfallet.

Stang partiet och vag ut luckorna med de stallbara
hjulen.

www.expoduluterum.se - 0380 377 130
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Obs! Luckorna lyfts underifran

K

ut
2-delat med hogerdppning

Ho

3-delat med vansterdppning % ﬁg

2+2-delat motesdppning
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Fixering av spartatningar

Skjut 6vre spartatningar pa plats genom att placera
dessa over luckornas métningar.

Dessa fungerar som lufttadtningar och dven som
urlyftningsskydd for luckorna.

For att kunna skjuta spartatningarna till ratt plats
maste eventuellt vissa sparskensskruvar tillfalligt
demonteras.

Montering av hakregellas

Placera cylinderlaset i vdggprofilen och skruva fast
den med medskickad cylinderskruv. Var varsam med
l&srosetterna ndr du monterar laset.

For motespartier:

Plastdistanser skickas med och féasts under Iashus for
att kunna justeras vagratt. For Twin Light anvands
medskickade popnit.

Lasrosett monteras med medféljade skruv.

Montering av handtag

Tvatta av dorrprofilen dédr handtaget ska
placeras.

Dra av tejpens skyddsfilm och fast handtaget
pa lamplig hojd. Se bild.

Borra upp dorrprofilen vid forborrade hal pa

handtaget. Skruva fast handtaget i luckan och
tryck dit plastdetaljerna uppe och nere.

www.expoduluterum.se - 0380 377 130

spartatning
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- \ ot
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Plastdistans -
(métespart) |

Hakregellas — |

Rosett —_ ]

Cylinder ———

Cylinderskruv

Plastdistans 1]
(motesparti) '

Gummibuffert
mot glaset

Anvand 3mm
borr.
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Garantin for Expodul Uterums aluminiumstomme géller endast vid korrekt

CEETIEIER montering enligt anvisningarna. Felaktig installation eller bristande underhall

A omfattas inte av garantin. Kontrollera alltid produkten vid mottagande och utfér EXP DU

LHFHERTC LR ek o

regelbundet underhall for att sakerstélla lang livslangd. Produkten ska hanteras UTERUM,

varsamt.




