2021-10-01 Forserum

EXP(@)DUL Monteringsanvising

UTERUM, - "
Twin+ isolerglassystem

Viktigt |
Las noga igenom =
anvisningen innan och
medans du monterar.
Felmontage kan leda till
att produkten inte
fungerar pa réatt satt.

ANVISNINGEN BESKRIVER FOLJANDE PARTIER:

» Skjutdorrar & Fonster

» Skjutfénster med bréstningsparti

+ Skjutdorrar mgd overljus Huvudkontor, Utstallning

- Fasta glaspartlaer Sérbyvagen 7, 571 78 Forserum

« Montering av lascylinder Tel: 0380-377 130

« Montering av handtag info@expodul.se
www.expoduluterum.se

Expodul Uterum

*Var alltid férsiktig nar du hanterar glas. Ta hjalp av en van nar
du monterar dina glaspartier.

fb‘é; 030 o socicbn medier!
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Dela med dig av ditt projekt pa #expoduluterum O Expodul.Uterum n Xpodul Herum
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SPARPROFILER

HKSI-profil, évre sparprofil. HKSI-profil, évre sparprofil.
—~— Y bredd 2-del= 95,2 mm, 3-del= 137,8 mm éﬁo .ﬁ bredd 2-del= 95,2, 3-del = 137,8 mm
@ {? *? Anvands till samtliga skjutpartier. Anvands till samtliga skjutpartier.
Spartatning, évre sparprofil. _ Spartatning, nedre sparprofil.
% Anvands till samtliga skjutpartier. . " Anvénds till samtliga skjutpartier.

VAGGPROFILER & TILLBEHOR
— VAl-profil, isolerad vaggprofil. Grepphandtag
(ﬁ] . . . . .
Q] bredd= 30 mm Anvands till samtliga skjutpartier.
h— Anvands till samtliga skjutpartier.

< Cylinderlas, 3 nycklar/las Tatsarg
@(ﬁﬂ Enkelsidig alt. dubbelsidig ‘ Levereras formonterad pa nedre

Anvands till samtliga skjutpartier. sparskena.
Handtag och hakregellds samt andra tilloehdr anpassas efter din order.
Se tillhérande féljesedel.
@ o n o
2-delat parti. 3-delat parti
S=Minsta stolpbredd 73 mm S=Minsta stolpbredd 115 mm
B=Total byggbredd 89.2 mm B=Total byggbredd 131.8 mm

Hoérnanslutning med 3-delade partier
med standardstolpar 115 x115 mm.

Ovre sparprofil fasas F=10.4 mm
Nedre sparprofil fasas F=8.4 mm
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Hakregellas Borstférsedd Stallbart boogiehijul Spartatningar i alla

Grepphandtag med andplugg Dubbla hjulhushallare métningar
gummibussning i aluminium
Dréneringshélens placering, sparskena: 1 Dréaneringshal for fukt och regn utvéndigt.

0 Séakerhetsdranering for vatten och fukt som ev. tar sig

. . forbi spartatning.
HOGEROPPNING uT

- ! ! L — ! LT

) | 1 f L !

VANSTEROPPNING

MOTESOPPNING

LI I — - p— — = -

.
T - { ) =

TWIN+

DORRPROFILER

HLI-profil, horisontell luckprofil.
Anvands till samtliga Twin+ skjutpartier
Isolerad

VMl-profil, vertikal luckprofil med méteshake
Anvénds till samtliga Twin+ skjutpartier
Isolerad

VI-profil, vertikal luckprofil med lasbleck
Anvénds till samtliga Twin+ skjutpartier
Isolerad
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Montering av sparskenor
» Borra infastningshal zick-zack med diameter 4mm i vardera skena.

Avstandet mellan infastningshalen bor vara ca. 60 cm. Viktigt att halet
borras i centriskt pa plaststeget!

» Tank pa att vanda draneringshal utat i bottenskenan och viktigt ar att

sparen i de bada skenorna monteras i lod. c-c 60cm
c-c 60cm g
+ Innan du skruvar fast den Gvre sparskenan kan det vara bra att placera
dina spartatningar pa ungeféarlig plats for att undvika att behdva lossa pa i
skruvar senare, se s.5 i haftet. Anvand medskickad skruv med e L
tatningsbricka for att montera sparskenorna. Montera skruven foriktigt s&
o ]

att inte tatningsbrickan pressas sonder. =

- Tata bottenprofilen mot karm med fogmassa (medfdljer ej) och montera
darefter sidoprofilerna (VAI) medans fogmassan ar fuktig.

Tank pa att vanda den 6vre sparskenan
med droppkanten utat. Tvartom nertill.

7 /b'e

/Spérskenan ar slat utan

% . lutning. Tank dérfér montera

"W skenan i vag utan baklut.

Tatsarg

Toppskena
utan tatsarg

Bottenskena
med tatsarg

*Tips: Hall sparskenor fria fran I6v och smuts

for att minska slitage pa hjulen.
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Montering av sidoprofiler

- Kontrollera att karmen ar lodrat. Centrera sedan
sidoprofilen pa ratt spar. Vand profilernas urfrasning
nedat mot sparprofilens tatsarg.

+ Forborra med diameter 4mm genom mitten pa profilen.

» Fordela halen med 60 cm avstand. Fast med
medskickad skruv i stolpe/vagg.

Vaggprofilens urfrasning B8x60 &
vands mot bottenskenan. F
S.é,
3
;:I
[ |

IN HOGEROPPNING

IN VANSTEROPPNING

IN MOTESOPPNING

uT
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Montering av luckor Obs! Luckorna lyfts underifran
« Kontrollera med din foljesedel om partiet &r en \W'j
hoger eller vansteréppning. Med hégeruppning
tandas ddérrarna med den innersta dérren till hdger, w T
sett frdn insidan. Vansteréppning blir tvartom.
+ Stick forst in ovansidan av luckan i ratt spar pa den
Ovre sparprofilen och stall sedan ned den pa
motsvarande spar i bottenprofilen.

+ Fortsétt pa liknande satt med néasta lucka. '
u

- Tank pa att luckorna maste placeras omlott 2—delat med hogerdppning

v 1 .
redan fran borjan! 5”4@]::

+ Tillse att de itrddda spartatningarna i den évre 3-delat med vansteréppning %Zﬁh

sparprofilen inte ar placerade vid inlyftningstillfallet. : %

- Stang partiet och vag ut luckorna med de stallbara
hjulen.

2+ 2-delat métesdppning
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Fixering av spartatningar

 Skjut 6vre spartatningar pa plats genom att placera

dessa Over luckornas métningar.

- Dessa fungerar som lufttatningar och dven som

urlyftningsskydd for luckorna.

« For att kunna skjuta spartatningarna till réatt plats
maste eventuellt vissa sparskensskruvar tillfalligt

demonteras.

Montering av hakregellas

Placera cylinderlaset i sidoprofilen och skruva fast
den med medskickad cylinderskruv. Var varsam med

lasrosetterna nar du monterar laset.

For moétespartier:

Plastdistanser skickas med och fasts under lashus for
att kunna justeras vagratt. For Twin Light anvands

medskickade popnit.
Lasrosett monteras med medféljade skruv.

Montering av handtag

Tvatta av dorrprofilen déar handtaget ska
placeras.

Dra av tejpens skyddsfilm och fast handtaget
pa lamplig hojd. Se bild.

Borra upp dorrprofilen vid foérborrade hal pa
handtaget. Skruva fast handtaget i luckan och
tryck dit plastdetaljerna uppe och nere.

www.expoduluterum.se - 0380 377 130

spartatning

ut

in . HE e

Plastdistans
(métespart)

Cylinder ——

Cylinderskruv

Plastdistans |
(motesparti) i

Gummibuffert
mot glaset

Anvand 3mm
borr.
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Montering av fast glasparti

Borja med att centrera det fasta partiet i
karm&ppningen.

Tank pa att dréaneringshal i botten ska vandas
utat!

Féast ditt fasta parti i karmen genom att skruva
(skruv B8x60) genom innersparet av
aluminiumprofilen. Anvadnd medféljande skruv och
fast karmen pa alla sidor.

Anvisningar fér montering av glas finner du pa s.11

Obs!

Viktigt att partiet inte spanns ojamt mot
karmen vid montering, da kan det
férekomma svarigheter att snappa fast
glaslisten pé partiets insida.
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Montering av skjutparti med bréstning

 Detta parti levereras med den nedre sparprofilen
fardigmonterad pa bréstningen. Borja med att
centrera brdstningspartiet i karméppningen.

« Tank pa att draneringshal ska vandas utat!

- Fast ditt fasta parti i karmen genom att skruva (
skruv B8x60) genom innersparet av
aluminiumprofilen. Anvand medféljande skruv
och fast nertill och pa bada sidor. Obs! Viktigt
att partiet inte spanns ojamt mot karmen vid
montering, da kan det forekomma svarigheter
att snappa fast glaslisten pa partiets insida.

- For glasmontering till ditt fasta parti se nasta
sida.

« Montera skjutpartiet enligt anvsiningar pa
tidigare sidor i haftet.

Montering av skjutparti med overljus

« Detta parti levereras med den 6vre sparprofilen
fardigmonterad pa 6verljuset. Bérja med att
centrera det fasta partiet i karmdppningen.

« Tank pé att draneringshéal ska vandas utat!

- Fast ditt fasta parti i karmen genom att skruva

+ (skruv B8x60) genom innersparet av
aluminiumprofilen. Anvadnd medfdljande skruv
och fast upptill och pé bada sidor. Obs! Viktigt
att partiet inte spanns ojamt mot karmen vid
montering, da kan det forekomma svéarigheter
att snappa fast glaslisten pa partiets insida.

- F&r glasmontering till ditt fasta parti se nasta
sida.

« Montera skjutpartiet enligt anvsiningar pa
tidigare sidor i haftet.

« For Twin Light ar fasta dverljus ej utrustade
med brutna kdéldbryggor.
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Glasmontering for fast parti

=

GLASS SUPPORT
069 8720

Kontrollera att medféljande Glass
support sitter monterad.

Plocka bort Glazing bead men
kom ihag vilken placering de
hade.

Lyft i glaset. Var alltid forsiktig nar
du hanterar glas.

Snapp tillbaka Glazing bead-
profilerna pa deras ursrungliga
plats.

Tryck fast medféljande
kilgummilist mellan glas och
Glazing bead. Bérja upptill och
nedtill. Fortsatt sedan pa bada
sidor. Klipp hoérnen séa rakt som
mdjligt. Kila mellan glas och
glazing bead for att lattare trycka
fast gummilisten.

Vand den fargade linjen pa
gummilisten bort ifran glaset.

Insida

\

klick =

Nip

0303707
GLAZING BEAD

Montera ev.

hardmarke nedat.

Insida

<

% Glazing bead snapps fast
i féljande ordning.
“«®@ <
@»

Insida

0809125
INNER GLAZING GASKET 5MM

A A

<+ >

< I

\A/
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Monteringsanvising

Twin+ isolerglassystem
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ANTECKNINGAR:

Expodul Uterum
‘ FRAN Huvudkontor, Utstéllning n Expodul Uterum
SVERIGE Sérbyvagen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130 .
N ' info@expodul.se |O' Expodul.Uterum

www.expoduluterum.se

Garantier for Expodul Uterums Twin isolerglassystem kan endast tillampas om produkten har monterats ratt enligt dessa
anvisningar. Tillse att eventuella felmontage samt fel pa grund av bristfalligt underhall av produkt ersétts ej. Kontrollera alltid
din produkt for eventuell reklamation samt tillse att produkten behdver kontinuerligt underhall for 1angre livslangd.
Produkten ska hanteras varsamt.




